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2A3 2B3CARATTERISTICHE
Lunghezza taglio utile
Taglio in diagonale
Spessore max di taglio
Peso netto
Cartone 3 pezzi
Dimensioni cartone

CHARACTERISTICS
Effective cutting length
Diagonal cut
Max. cutting thickness
Net weight
Carton of 3 items
Carton dimensions

CARACTERISTIQUES
Longueur de coupe utile
Coupe diagonale
Epaisseur maximum de coupe
Poids net
Carton 3 pièces
Dimensions du carton

CHARAKTERISTIKEN
Nutzschnittlänge
Diagonalschnitt
Maximale Schnittstärke
Nettogewicht
Karton für 3 Geräte
Kartonabmessungen

Art
cm
cm
mm
kg
kg
cm

51
35x35

16
5,2
17,5

75x42x29

66
46x46

16
5,9
19,5

85x42x29

Art.     DESCRIZIONE                         DESCRIPTION Art.     DESCRIZIONE                         DESCRIPTION

Lever grip 7 mm groove with
Art.14A, bearing, and protection

Antifriction bearing 16/5/4,7.

NO-MARK protection

Swivel  measurement bar

Measurement tape 402-0-197 x 90D3

Measurement tape 204-395 x 17D3.

Square for Art. 2A3-2B3.

Clamping knob Ø 40 M10x35.

Plane for Art.2A3-2B3-2C3-2D3.

TAGLIA PIASTRELLE cm. 51,
con incisione a trazione.

TAGLIA PIASTRELLE cm. 66 ,
con incisione a trazione.

VALIGIA con ruote x Art. 2A3-2B3
Dimensioni  1030x500x227mm

Prolunga metrica  da 21 a 40 cm.
(a richiesta)

Rotella per  incisione  al TITANIO,
Ø mm 12 completa di Art.15A.

Rotella per  incisione Ø mm 12
completa di asse Art.15A.

Asse in acciaio per rotella Ø mm 12.

3

3

1

1

10

10

10

TILE CUTTER 51 cm.
dragging cutting system .

TILE CUTTER 66 cm.
dragging cutting system .

SUITCASE with wheels (2A3-2B3)
Dimensions 1030 x 500 x 227mm

Calibrated extension from 21 to
40 cm. (on request)

Ø 12 mm TITANIUM scoring
wheel , with spindle Art.15A.

Ø 12 mm scoring wheel ,
complete with spindle Art.15A.

Steel spindle for  Ø 12 mm wheel.

24C

108320

104032

90D3

107112

107113

19B3

108612

108813

Impugnatura  scavo 7 con
Art.14A cuscinetto e protezioni

Cuscinetto antifrizione 16/5/4,7

Protezione sottopiede antisegno

Barra metrica orientabile

Righetta metri. 402 0 197 x Art.90D3

Righetta metrica 204 - 395 x Art. 17D3

Squadretta per Art. 2A3-2B3  -

Pomolo Ø 40 M10x35.  -

Piatto per Art. 2A3-2B3-2C3-2D3
 -

1

1

10

1

2

2

1

1

2

2A3

2B3

43

17D3

14T

14A

15A

I

GB

F

D

Art. 43

taglio a 90°
cut to 90°
pour couper 90°
90° schneiden

X

X

taglio inclinato a dx.
cutting slanted dx.
coupe incliné au dx.
Schneidenschräg
gelegenes dx.

taglio
inclinato a sx.

cutting slanted sx.
coupe incliné au sx.

 Schneidenschräg
    gelegenes sx.

y

X

2

1

10 mm

Di peso ed ingombro contenuto”. Taglia differenti spessori senza necessità di regolazione. La barra metrica
orientabile di appoggio della piastrella, ruota in entrambi i sensi fino a 45°; è fulcrata in centro alla linea di
taglio permettendo di ottenere a qualsiasi angolazione la misura reale del pezzo da tagliare. Vedi
le caratteristiche generali a pag. 2.

  It is low weight and compact dimensions”. Cuts different tile thicknesses with no need for adjustments.
Cuts different tile thicknesses with no need for adjustments. The swivelling measurement bar supporting the
tile rotates through 45° in both directions and is pivoted at the centre of the cutting line, allowing the
real measurement of the piece to be cut to be obtained. See general characteristics at page 2.

        Il est avec un poids et un encombrement limités”. Elle coupe différentes épaisseurs sans aucune nécessité
de réglage. La barre métrique orientable d’appui du carreau pivote dans les deux sens jusqu’à 45 °; le raccord
pivotant situé au centre de la ligne de coupe permet d’obtenir, à n’importe quel angle, la mesure réelle de la pièce à
couper. Voir les caractéristiques générales en page 2.

“Die richtige Schnittlänge bei geringem Gewicht und Raumbedarf”. Schneidet unterschiedliche Stärken ohne spezielle
Neueinstellung. Der Messstab kann in beide Richtungen in jeglichem Winkel bis 45° orientiert werden; da er auf der
Schnittlinie liegt, können die Stücke in jedem Winkel im Istmaß geschnitten werden. . Siehe Allgemeine Eigenschaften
auf Seite 2.

Tagliapiastrelle tecnica a trazione BREVETTATA

PATENTEDTecnica tile Cutters - Coupe-carreaux tecnica - Fliesenschneider tecnica

Art. 2B3  cm.66

Art. 2A3  cm.51

39D
39E

24C

14A

104032

103820

108813

106725

19B3

90D3

107997

108612

17D3
a richiesta
on request
sur demande
auf Anfrage
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CARATTERISTICHE
Lunghezza taglio utile
Taglio in diagonale
Spessore max di taglio
Peso netto
Cartone 3 pezzi
Dimensioni cartone

CHARACTERISTICS
Effective cutting length
Diagonal cut
Max. cutting thickness
Net weight
Carton of 3 items
Carton dimensions

CARACTERISTIQUES
Longueur de coupe utile
Coupe diagonale
Epaisseur maximum de coupe
Poids net
Poids carton 3 pièces
Dimensions du carton

Nutzschnittlänge
Diagonalschnitt
Maximale Schnittstärke
Nettogewicht
Karton für 3 Geräte
Kartonabmessungen

Art
cm
cm
mm
kg
kg
cm

2C3
48
33
23
5,3
17,8

75x42x29

2D3
63
43
23
5,9
19,8

85x42x29

CHARAKTERISTIKEN

Art.     DESCRIZIONE                         DESCRIPTION Art.     DESCRIZIONE                         DESCRIPTION

Pushing lever grip 7 mm groove,
with  bearing, protection and Art.14C

NO-MARK protection

Antifriction bearing 16/5/4,7

Swivel  measurement bar

Measurement tape 197-0-402 x 90D3S

Measurement tape 395-204 x 17D3S.

Square for Art. 2C3-2D3.

Clamping knob Ø 40 M10x35.

Plane for Art.2A3-2B3-2C3-2D3.

TAGLIA PIASTRELLE cm. 48
con incisione a spinta.

TAGLIA PIASTRELLE cm. 63
con incisione a spinta.

VALIGIA con ruote x Art. 2C3-2D3
Dimensioni  1030x500x227mm

Prolunga metrica  da 21 a 40 cm.
(a richiesta)

Rotella per  incisione Ø mm 16 al
TITANIO completa di asse Art.15C

Rotella per  incisione Ø mm 16
completa di asse Art.15C.

Asse in acciaio per rotella Ø mm 16.

3

3

1

1

10

10

10

TILE CUTTER 48 cm.
pushing cutting system.

TILE CUTTER 63 cm.
pushing cutting system.

SUITCASE with wheels (2C3-2D3)
Dimensions 1030 x 500 x 227mm

Calibrated extension from 21 to
40 cm. (on request)

Ø 16 mm TITANIUM scoring
wheel ,complete with Art.15C

Ø 16 mm scoring wheel ,
complete with spindle Art.15C.

Steel spindle for  Ø 16  wheel.

24D

104031

108320

90D3S

107116

107117

19B3

108612

108813

Impugnatura  a spinta scavo 7 con
cuscinetto, protezioni e Art.14C

Protezione sottopiede antisegno

Cuscinetto antifrizione 16/5/4,7

Barra metrica orientabile

Righetta metri.197-0-402 x Art.90D3S

Righetta metrica 395-204 x Art.17D3S

Squadretta per Art. 2C3-2D3  -

Pomolo Ø 40 M10x35.  -

Piatto per Art. 2A3-2B3-2C3-2D3

1

10

1

2

2

1

1

2

2C3

2D3

43

17D3S

14CT

14C

15C

I

GB

F

D

Art. 43

1

2

3

10 mm

1

2
3

Y

X

X

X
0

Il sistema di incisione a spinta consente di tagliare con facilità materiali particolarmente spessi o difficili da tagliare.
Taglia differenti spessori senza necessità di regolazione. La barra metrica orientabile di appoggio della piastrella, ruota in
entrambi i sensi fino a 45°; è fulcrata in centro alla linea di taglio permettendo di ottenere a qualsiasi angolazione la misura
reale del pezzo da tagliare. Caratteristiche generali a pag. 2.

The pushing scoring system allows particularly thick or difficult materials to be cut. Cuts different tile thicknesses with
no need for adjustments. The swivelling measurement bar supporting the tile rotates through 45° in both directions and
is pivoted at the centre of the cutting line, allowing the real measurement of the piece to be cut to be obtained. A 45° aSee
General characteristics at page 2.

Le système d’incision à poussée permet de couper avec facilité des matériaux particulièrement épais ou difficiles à
couper. Elle coupe différentes épaisseurs sans aucune nécessité de réglage. La barre métrique orientable d’appui du
carreau pivote dans les deux sens jusqu’à 45 °; le raccord pivotant situé au centre de la ligne de coupe permet d’obtenir,
à n’importe quel angle, la mesure réelle de la pièce à couper. Voir les caractéristiques générales en page 2.

Das Schub-Schnittsystem ermöglicht es, besonders dicke oder schwer schneidbare Materialien zu schneiden. Schneidet
unterschiedliche Stärken ohne spezielle Neueinstellung. Der Messstab kann in beide Richtungen in jeglichem Winkel bis
45° orientiert werden; da er auf der Schnittlinie liegt, können die Stücke in jedem Winkel im Istmaß geschnitten werden.
Siehe Allgemeine Eigenschaften auf Seite 2.

Tagliapiastrelle tecnica a spinta
Tecnica tile Cutters - Coupe-carreaux tecnica - Fliesenschneider tecnica

Art. 2D3  cm.63

Art. 2C3  cm.48

17D3S

39F
39G

24D

14C

104031

108813

107996

19B3

90D3S

a richiesta
on request
sur demande
auf Anfrage


